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I-69-6-A

Guida a rotelle con compasso per punte IC-PNME-ANME, per 
tagli	fino	a	45°.

CODICE

AC 7001

I-69-6

Guida a rotelle con compasso per punte  NX-AC, per tagli 
fino	a	45°.

CODICE

AC 7002

R-69-3B

Guida a rotelle con compasso per punte 6290.
Diametro massimo di taglio 700 mm.
Per cannelli 62-3 e lance taglio 49-2  e 2T-HF.

CODICE

AC 7003

GS 151

Economizzatore da banco.

CODICE

AC 7004 GS 151-P (PROPANO)

AC 7060 GS 151-A (ACETILENE)

MANOMETRI

Manometri di ricambio Ø 63 - 1/4” .

CODICE PRESSIONE

AC 7005 0 - 2,5 bar

AC 7006 0 - 16 bar

AC 7007 0 - 40 bar

AC 7008 0 - 315 bar

AC 7009 0 - 30 LIT/Min.

AC 7016 COPRIMANOMETRO

 ACCESSORI PER SALDATURA
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RACCORDI

CODICE DESCRIZIONE

AC 7025 GIUNTATUBO Ø 8-10mm.

AC 7026 PORTAGOMMA Ø 6/8-8-10mm.

AC 7027 DADO 3/8” DX E SX

AC 7028 DADO 1/4” DX E SX

AC 7029 DADO 9/16” DX E SX

AC 7030 DADO ATTACCO BOMBOLA OSSIGENO-PROPANO

AC 7031 DADO ATTACCO BOMBOLA PROPANO-AZOTO

AC 7032 DADO ATTACCO BOMBOLA IDROGENO

AC 7033 GHIERA DI SERRAGGIO PER CANNELLO 62-3

AC 7034 GHIERA DI SERRAGGIO PER CANNELLO 1601

AC 7035 ADATTATORE 9/16”   F/M    DX-DX 9/16 x 3/8

AC 7036 ADATTATORE 9/16”   F/M    SX-SX 9/16 x 3/8

RACCORDI

CODICE DESCRIZIONE

AC 7023 ARGON - CO²

AC 7024 OSSIGENO - AZOTO

FLUSSOMETRO 
•	 Corpo in ottone.
•	 Tubo in policarbonato infrangibile a lettura orientabile.
•	 Attacco ¼"

CODICE DESCRIZIONE

AC 7017 ARGON - CO² 0 - 25 LT/MIN.

ACCESSORI

CODICE DESCRIZIONE

AC 7057 3/8” DX OSSIGENO  RUBINETTO IN LINEA

AC 7058 3/8” SX GAS            RUBINETTO IN LINEA

AC 7018 3/8” DX OSSIGENO  RUBINETTO A DUE VIE

AC 7019 3/8” SX GAS            RUBINETTO A DUE VIE

ACCENDITORI

AC 7020 KY 8A A TAZZA

AC 7021 AL 702 A PISTOLA

ALESATORE

AC 7022 KY 9 ALESATORE  CALIBRATO

 ACCESSORI PER SALDATURA
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15

Carrello a due posti per bombole da 40/50 Litri.
Con cassetta porta attrezzi.

CODICE DECRIZIONE MISURE

CR 9505 OSSIGENO ACETILENE H 1200 X L 600 mm.

CR 9506 OSSIGENO PROPANO H 1200 X L 770 mm.

13/13R

Carrello ad un posto per bombole da 40/50 Litri.

CODICE DECRIZIONE MISURE

CR 9509 MONOBOMBOLA H 1200 X L 450 mm.

CR 9510 MONOBOMBOLA H 1200 X L 450 mm.

42

Carrello mignon a due posti per bombole da 14 Litri. 
Con cassetta porta attrezzi.

CODICE DECRIZIONE MISURE

CR 9507 OSSIGENO ACETILENE H 900 X L 550 mm.

63

Carrello per bombole da 5 Litri.

CODICE DECRIZIONE

CR 9513 63A  ACETILENE

CR 9514 63P  PROPANO

CARRELLI
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APiCS
Accenditore piezoelettrico.

•	 Struttura interamente in acciaio inox AISI 430.
•	 Dimensioni :  210 mm x 60 mm x 35 mm.

CODICE

AC7070

 
APICS è un dispositivo di accensione di cannelli saldatura, nel 
quale una scintilla prodotta da un generatore piezoelettrico attivato 
dal	movimento	di	avvicinamento	del	cannello	sostituisce	la	fiamma	
pilota.
Altro importante vantaggio è costituito dall’assenza di impiantistica 
elettrica o di accumulatori di energia locali. 
( Pile o Batterie )

Economico. Elimina il costo dei consumi della fiamma pilota.

Facile-Flessibile. Non richiede connessioni impiantistiche.

Sicuro. Elimina il rischio incendio e infortunio associato  
             all’uso di fiamme libere.

W808 TUBO BINATO
•	 Struttura in acciaio molto resistente.
•	 Verniciato con prodotti anticorrosione.
•	 Giunto girevole in ottone forgiato.
•	 Sigillatura con doppio “O”ring per impedire la perdita di Gas.
•	 Numerose posizioni d’arresto che garantiscono la regolazio-

ne della lunghezza del tubo.
•	 Le scanalature dell’aspo assicurano una corretta installazio-

ne dei tubi.
•	 Tubo esterno di collegamento di 90 CM.
•	 Completo di tubo binato Mt.20
•	 Specificare	il	ø del tubo 8 x 15 - 5x 10 mm.

CODICE Pressione max (psi/
bar)

Lunghezza Peso 
Kg.

W 8081522 300 PSI-20 bar 20 Metri 26

TUBO GOMMA

Tubo gomma per saldatura conforme alle norme 
europee EN559. Rotoli da Mt.100.

CODICE

AC 7051 SINGOLO PER OSSIGENO 5X10 mm.

AC 7052 SINGOLO PER GAS 5X10 mm.

AC 7053 SINGOLO PER OSSIGENO 8X15 mm.

AC 7054 SINGOLO PER GAS 8X15 mm.

AC 7055 BINATO PER OSSIGAS 5X10 mm.

AC 7056 BINATO PER OSSIGAS 8X15 mm.

 ACCESSORI PER SALDATURA
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RACCORDI DELLE VALVOLE IN RELAZIONE AI GRUPPI Di GAS    ITALIA

GAS SIMBOLO 
CHIMICO

DIMENSIONI STANDARD TIPO

COMPRESSED AIR W 30 x 1/14” UNI 4410 B

NITROGEN N² W 21,7 x 1/14” UNI 4409 A

ARGON Ar W 24,5 x 1/14” UNI 4412 A

HELIUM He W 24,5 x 1/14” UNI 4412 A

HYDROGEN H² W 20x 1/14” SX UNI 4405/H B

METHANE CH4 W 20x 1/14” SX UNI 4405/H B

CARBON MONOXIDE CO W 20x 1/14” SX UNI 4405/H B

OXYGEN O² W 21,7 x 1/14” UNI 4406 B

CARBON DIOXIDE CO² W 21,7 x 1/14”
* Ø 27x 2

UNI 4406 
ISO 5145 Gr.2

B

NITROUS OXIDE N²
 
O G3/8” A UNI 9097 B

ACETYLENE C²
 
H² Ø 20 x Ø 10 mm.

G 5/8 “ SX
UNI 4411/1 
UNI 4411/2

C
A

AMMONIA NH3 W 30 x 1/14” SX UNI 4407 B

SULPHUR DIOXIDE SO² W 21,7 x 1/14” UNI 4406 B

PROPANE C3H8 W 20x 1/14” SX UNI 4405/P B

BUTANE C4H10 W 20x 1/14” SX UNI 4405/P B

CHLORINE CL² W 1” x 1/8” UNI 4408 B

ETHYLENE OXIDE C3H8 W 20x 1/14” SX UNI 4405/H B

PHOSGENE C²H4O W 21,7 x 1/14” UNI 4406 B

REFRIGERANT W 21,7 x 1/14” UNI 4406 B

TABELLE CONNESSIONI VALVOLE
A             B        C

RACCORDI DELLE VALVOLE IN RELAZIONE AI GRUPPI Di GAS    ENGLAND

GAS SIMBOLO 
CHIMICO

DIMENSIONI STANDARD TIPO

COMPRESSED AIR G 5/8” BS 341 nr. 3 A

NITROGEN N² G 5/8” BS 341 nr. 3 A

ARGON Ar G 5/8” BS 341 nr. 3 A

HELIUM He G 5/8” NBS 341 nr. 3 A

HYDROGEN H² G 5/8” LH BS 341 nr. 2 A

METHANE CH4 G 5/8” LH BS 341 nr. 2 A

CARBON MONOXIDE CO G 5/8” LH BS 341 nr. 4 A

OXYGEN O² G 5/8” BS 341 nr. 3 A

CARBON DIOXIDE CO² 0,860“ x 14 TPI BS 341 nr. 8 B

NITROUS OXIDE N²
 
O 11/16” x 20 TPI BS 341 nr. 13 B

ACETYLENE C²
 
H² G 5/8” LH BS 341 nr. 2 A

AMMONIA NH3 G 1/2” A BS 341 nr. 10 B

SULPHUR DIOXIDE SO² G 1/2” A BS 341 nr. 10 B

PROPANE C3H8 G 5/8” LH BS 341 nr. 4 A

BUTANE C4H10 G 5/8” LH BS 341 nr. 4 A

CHLORINE CL² G 5/8” A BS 341 nr. 6 B

ETHYLENE OXIDE C3H8 G 5/8” A LH BS 341 nr. 7 B

PHOSGENE C²H4O G 5/8” A BS 341 nr. 6 B

REFRIGERANT G 5/8” A BS 341 nr. 6 B
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RACCORDI DELLE VALVOLE IN RELAZIONE AI GRUPPI Di GAS    FRANCE

GAS SIMBOLO 
CHIMICO

DIMENSIONI STANDARD TIPO

COMPRESSED AIR Ø 24 X 2
Ø 30 X 1,75

NF E 29-650/D
NF E 29-650/B

B
B

NITROGEN N² Ø 21,7 X 1,814 NF E 29-650/C B

ARGON Ar Ø 21,7 X 1,814 NF E 29-650/C B

HELIUM He Ø 21,7 X 1,814 NF E 29-650/C B

HYDROGEN H² Ø 21,7 X 1,814 LH NF E 29-650/E B

METHANE CH4 Ø 21,7 X 1,814 LH NF E 29-650/E B

CARBON MONOXIDE CO Ø 21,7 X 1,814 LH NF E 29-650/E B

OXYGEN O² Ø 22,91 X 1,814 NF E 29-650/F A

CARBON DIOXIDE CO² Ø 21,7 X 1,814 NF E 29-650/C B

NITROUS OXIDE N²
 
O Ø 26 X 1,5 NF E 29-650/G A

ACETYLENE C²
 
H² Ø 21 X Ø 10 mm.

Ø 22,91 X 1,814 LH
NF E 29-650/A
NF E 29-650/H

C
A

AMMONIA NH3 Ø 21,7 X 1,814 NF E 29-650/C B

SULPHUR DIOXIDE SO² Ø 27 X 2 NF E 29-650/K B

PROPANE C3H8 Ø 21,7 X 1,814 LH NF E 29-650/E B

BUTANE C4H10 Ø 21,7 X 1,814 LH NF E 29-650/E B

CHLORINE CL² Ø 25,4 X 31,75 NF E 29-650/J B

ETHYLENE OXIDE C3H8 Ø 21,7 X 1,814 LH NF E 29-650/E B

PHOSGENE C²H4O Ø 27 X 2 NF E 29-650/K B

REFRIGERANT Ø 21,7 X 1,814 NF E 29-650/C B

RACCORDI DELLE VALVOLE IN RELAZIONE AI GRUPPI Di GAS   GERMANY 

GAS SIMBOLO 
CHIMICO

DIMENSIONI STANDARD TIPO

COMPRESSED AIR G 5/8” DIN 477 nr.13 A

NITROGEN N² W  24,32 X 1/14” DIN 477 nr.10 B

ARGON Ar W  21,8 X 1/14” DIN 477 nr.6 B

HELIUM He W  21,8 X 1/14” DIN 477 nr.6 B

HYDROGEN H² W  21,8 X 1/14”LH DIN 477 nr.1 B

METHANE CH4 W  21,8 X 1/14”LH DIN 477 nr.1 B

CARBON MONOXIDE CO W 1” X 1/8” LH DIN 477 nr.5 B

OXYGEN O² G 3/4” DIN 477 nr.9 B

CARBON DIOXIDE CO² W  21,8 X 1/14” DIN 477 nr.6 B

NITROUS OXIDE N²
 
O G 3/8” DIN 477 nr.11 A

ACETYLENE C²
 
H² Ø 15,3 X Ø 7,5 mm. DIN 477 nr.3 C

AMMONIA NH3 W  21,8 X 1/14” DIN 477 nr.6 B

SULPHUR DIOXIDE SO² G 5/8” DIN 477 nr.7 B

PROPANE C3H8 W  21,8 X 1/14”LH DIN 477 nr.1 B

BUTANE C4H10 W  21,8 X 1/14”LH DIN 477 nr.1 B

CHLORINE CL² W 1” X 1/8” DIN 477 nr.8 B

ETHYLENE OXIDE C3H8 W  21,8 X 1/14”LH DIN 477 nr.1 B

PHOSGENE C²H4O W 1” X 1/8” DIN 477 nr.8 B

REFRIGERANT W  21,8 X 1/14” DIN 477 nr.6 B

TABELLE CONNESSIONI VALVOLE
A             B        C
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SCHEMA IMPIANTI TIPO

0

5

10 15

20

25
0

5

10 15

20

25

0

5

10 15

20

25

0

5

10 15

20

25

Posto presa II stadio Rampa

Flessibili

Valvole di 
sicurezza

Bombola Pacco bombole

Riduttore 
di I stadio

0

5

10 15

20

25
0

5

10 15

20

25

0

5

10 15

20

25
0

5

10 15

20

25

0

5

10 15

20

250

5

10 15

20

25

Valvole di 
sicurezza

Posto presa II stadio

Quadro 
decompressione

BombolaPacco bombole

Posto presa II stadio

Preriscaldatore

Rampa

Note ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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